广 < おずずめ設定湿度> —\ 
冷房時…261：〜28^0 
暖房時…20で〜22で 


♦窓にはブラインドやカーテ 
ンを使用すると、直射日光 
やすきま風を防ぎ、冷房 • 
暖房タカ果を高めまず。 

参エアフィルターの目づまり 
は、冷房-暖房効果を低下 
させ、電気のむだ使いとな 
りまず。 

1.5 力ちに一度のめやすで 
お手入れしてください。 


ミ日っておいてください 

♦エアコンは運転しないとき 
でも、電力を消費します。 

(►31 ぺ-巧 

♦シーブンオフなど、長期圍 
使用しないときはブレー 
カーを切ってください。 

争シーズン中はブレーカーを 
入れておいてください。暖 
房蓮転時、温風が出るまで 
の時間が短縮されます。 


■光触媒空清フィルターを取り付ける应 
画ブレーカーを入れる 

参ブレーカーを入れると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じまず。 


お知らせ 


運黏条件 

♦下表の条件1：^(外で運転を続 
けると、安全装置が働き、 
運転が停止する場合があり 
ます。 

また、を房*ドライ運転の 
場合は室内ユニットに露が 
がき、滴下する場をがあり 
ます。 


S 難摄お; 


屋外温度 21で〜43で 
室内温度 21で〜32で 
室内しつど80%じ(下 


暖房 


屋外温度 一10で〜24で 

室內温度 27で!::^下 


ドライ 


屋外温度 18で〜43で 
室内温度 18で〜32で 
室内しつど80961：：^下 


( 付属品) 


證圓0 





リモコンホルダ- 


単4乾電ミ也 光触媒空清フィルター 

(2 本） （2 做 



リモコンホルダー 
リ モコン取がネジ(黒色 • 2本） 敢扱説明書 


保証書 


ご巧リ 
に室が 
ぎなな 
過度つ 
め適に 
暖。電 
やい節 
ぎさは 
過だ定 
し < 設〇 
や意度ず 
をを温ま 


ご使巧の前に 
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自巧に含ったお好みの運乾を選べます。 

~度含わせると、次回からは同じ運転ができます。 


自動運旣について 

•自動運転は、運転開始時の 
室内温度、屋外温度に応じ 
て、自動で運転モード（ド 
ライ、冷房、暖房のいずれ 
か)、設定温度を選びまず。 

•設定温度と運転モードはそ 
の後定期的に見直しまず。 
おがみに合わないときは、 
温度ボタンで微調節してい 
ただくか、運転モードを変 
えて < ださい。 


•押すごとに下記のように運転モードが 
切り換わります。 


暖房運範について 

•屋か温度が下がるにつれ暖 
房能力が低下します。暖まり 
不足の場合には化の暖房器 
具の併巧をおすすめします。 

参暖房運転中、室外ユニット 
(こ霜がイ寸くと能力が低下す 
るため、霜を取 y 除く遷転 
(除霜運転）をします。 

♦除霜運転中、室内ユニット 
からは温風が化ません。 


温度 


本体の運転ランプが点の 


I 停 ih したいとき 

mm 

} 戸議圓■■圍 ■■■! 

善本体の違転ランプが消なしまず 


自動 

標準 

1 

風量 

11 

自動 

脚巧 a 








































































































































■温度-風量を変えたいとき 

「ドライ」とは、弱めの冷房運転と停止を燥り返して湿気を取る機能です。 


—運転モード 
変更_ 、 

したし"'言又怎 


ノで 巧 


暖 房 


送 風 


通度 


温度を変えることが 
できます。 

下記温度を参考にして 
ください。 

<おすすめ温度> 
冷房時…26で〜28で 
暖房時…20で〜22で 


温度は変え 
られません。 


「自動」または「しずか」のほか r 微」 
から「強」まで日段階で選べます。 


( 風蛋 J 


風量 


_■■■■ 

微•弱■巧 

图 


>「しずか」、「微」などかない風量でぶ房•暖房運転すると、十分ぶえない•暖まら 
ないことがあります。 


説明中の’ 


は、リモコンの表示部を示しています。 


■風向を変えたいとき 〔►12ぺージ| 


ニオイないスについて 

• 「風量自動」じ設定してか 
ら、ドライ•を房運転を開 
始すると、室内ユニットの 
中にこちったイヤなこオイ 
を抑えてから風を送り化ず 
機能が働きます。 


ドライ運転について 

•リモコン設定と除湿効果、 
室内温度は次のような関係 
がありまず。（標準設定で開 
始時の室内湿度を約2で下 
げまず。）お好みに合わせて 
調節してください。 


リモコン設定 

— 2 で.4震準-+2で 

除湿効果 

高 い ^*~~ HS い 

室巧温度 

:|1議奪病議 t 議 IBB 


参室内温度よ U 屋外温度が低 
い場合、除湿効果が低くな 
LJ まず。 


自 動 

ドライ 

±5での範囲で 

±2での範囲で 

変更できます。 

変更でさます。 

「標準一 5で」 

「標準一之'。 C 」 

標準 

) 

標準 

) 

( 

「標準+ 5で」 

( 

「標準+之'。 C 」 

「自動」または 

「自動」じなり 

「しずか」 

まず。 


運転のしかた 
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上下の風向を変える 


上下の風向調節について 

•フラップが自動で上下に動 
いているとき、その動く範 
困は運転モードに応じて異 
なります。（下圏） 


暖房時 暖房時 


■スイング1の場含 


•スイング1とスイング2は 
同時 I こ行うことができま 
す。この時両方のフラップ 
は同じ動きかた（スイング) 
になります。 

♦フラ、ソプが自動で上下じ動 
いているとき運転音が変化 
する場合があります。 


運転中に 


スイングでッ。 

参押すごとにリモコンの表示が切り換わります。 


フラップ1(上下風向調節羽根) 
が自動で上下に動きます。 


♦上下の風向を固定ずる場合、 
冷房*暖房効果を高めるた 
めに、暖房運転時はフラッ 
プを下向きに、冷房•ドラ 
イ運転時は斜めち向でご使 


■スイング2の場含 
スイング 


•巧すごとにリモコンの表示が切り換わりまず。 


説明中の<1は、リモコンの表示部を 




















左ちの風向を変える 


■/ K ミま忌- 

♦左ちの風向調節の際は、丈夫で安定している台を使巧し、 
足元に十分ま意してください。 



ルーバー(左ち風向調節羽根)をもって、左ちに動かします。 
(左ち5枚ずつ別々に操作できまず。） 


運転のしかた 


3 

^1 






かんたん切タイマー運乾 


おやすみ前やおめざめの時間に含わせてご使巧になると便利です。 
かんたん切タイマーと入タイマーを組み含せて使うこともできます。 


タイマー運転について 

>かんたん切タイマー運転を 
開始ずると、1時園後に設 
定温度をき動的に変え（ぶ 
房時: 0.5 で上がる、暖房時: 
2で下がる）、をやし過ぎ、 
暖め過ぎを防いで快適な睡 
目民を守ります。 

>かんたん切タイマーをを約 
した場を、設定した時間よ 
りもタイマーの切れる時簡 
がずれることがありまず。 

>入タイマーを予約すると、 
その時間にリモコンの設定 
温度となるよう(こ、最長1 
時間前から運転を始めまず。 

i 一度入タイマーをぞ約ずる 
と、予約された時園はぶ回 
も記憶されていまず。 
ただし、かんたん切タイ 
マーは記憶されません。 

( リモコンの電她を交換する 
と、記憶内容は消えまず。） 


本がのタイマーランプが点の 


•押ずごとに1時間きざみで表示、 
9時間まで設定できます。 


■巧输を研 U ぐ巧 I ナ-い > み 
■で巧 y 化取リ屑レ心し 1 こぞ 

f TTrt ifTt I 

I ex /扫 ） な巧* 9 0 

♦クィマ ^ ランプが消がます。 
























































